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Fiche technique
Modules PC Prowise

Faites de votre tableau interactif un puissant ordinateur

Avec le module PC Prowise, plus besoin de raccorder votre ordinateur (portable) 

avec un câble ! Utilisez votre tableau interactif comme un ordinateur et travaillez 

avec le système d’exploitation Windows. 
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Des CPU et GPU puissants
Les modules PC de Prowise sont dotés d’un 

processeur ultra-rapide. Plus le processeur est 

puissant, meilleures sont les performances et 

l’effi cacité énergétique. Pensez à l’ouverture de 

programmes, de sites web, au chargement et à la 

visualisation de vidéos et d’images. Le processeur 

graphique (GPU) est également très puissant. 

Il infl ue sur la puissance de calcul et la vitesse de 

la carte vidéo.

Wifi  6E
Nos modules PC vPro® sont équipés de la dernière 

norme Wi-Fi : Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 6E est environ 

trois fois plus rapide que son prédécesseur, le 

Wi-Fi 5. En outre, la nouvelle norme garantit une 

plus grande sécurité des données, une meilleure 

stabilité, une plus grande capacité et une 

meilleure portée. Le Prowise i5-11300H est équipé 

du Wi-Fi 6E ultra-rapide.

Numéros de produits
i5-11300H

PW.2.17020.0003

i5-1235u vPro

PW.2.17023.0002

i9-12900H vPro

PW.2.17024.0002

Deux ports USB-C compatibles 
avec Thunderbolt 4
Nos modules PC disposent de deux ports USB-C compatibles avec 

USB4 et Thunderbolt 4. Grâce à ces ports, vous n’avez besoin que d’un 

seul câble pour l’aspect tactile, l’électricité, le son et la vidéo et les 

modules PC peuvent remplacer une station d’accueil complète. 

Ainsi, la connectivité avec des appareils externes est plus rapide, 

plus fl exible et plus simple que jamais.

Intel vPro®
Optez pour des performances, une sécurité et une facilité de 

gestion encore meilleures en choisissant un module PC avec 

Intel vPro®. Cela vous donne également accès à Intel Unite® 

- une plateforme de collaboration sans fi l fl exible et évolutive 

pour le partage de contenu.
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                                                                           i5-11300H i5-1235u vPro i9-12900H vPro

Système d’exploitation Microsoft Windows® 10/11 
- Pro for Education

Microsoft Windows® 11
- Pro for Education

Microsoft Windows® 11 
- Pro

Processeur Intel® Core™ i5-11300H Intel® Core™ i5-1235U Intel® Core™ i9-12900H

Nombre de cores 4x physiques 
4x virtuels 

10x physiques
12x virtuels

14x physiques
20x virtuels

Mémoire cache 8 Mo 12 Mo Intel® Smart Cache 18 Mo Intel® Smart Cache

Cartes graphiques Intel® Iris® Xe Graphics Intel® Iris® Xe Graphics Intel® Iris® Xe Graphics

Mémoire 8 Go, DDR4L 2400 MHz 8 Go, DDR4 3200 MHz 8 Go, DDR4 3200 MHz

Stockage 256 Go, M.2 SSD 256 Go, M.2 SSD 256 Go, M.2 SSD

Draadloze verbinding
Intel® Wi-Fi 6 AX200 
a/b/g/n/ac/ax 
(2.4 GHz et 5 GHz)

Intel® WiFi 6E AX210 
a/b/g/n/ac/ax 
(2.4 GHz et 5 GHz)

Intel® WiFi 6E AX210 
a/b/g/n/ac/ax
(2.4 GHz et 5 GHz)

Version Bluetooth 5.2 5.3 5.3

Connexions filaires Intel 10/100/1000 Mbps, 
RJ-45

Intel 10/100/1000 Mbps, 
RJ-45

Intel 10/100/1000 Mbps, 
RJ-45

Entrée/sortie 2x USB-C avec USB4 / 
Thunderbolt 4
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x sortie HDMI 2.0
1x entrée micro
1x sortie audio 

Ports USB disponibles sur 
l’écran tactile

Écran Tactile Prowise Ultra  
5x USB 3.0

Écran Tactile Prowise Ten 
5x USB 3.0

2x USB-C avec USB4 / 
Thunderbolt 4
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x sortie HDMI 2.0
1x entrée micro
1x sortie audio 

Ports USB disponibles sur 
l’écran tactile

Écran Tactile Prowise Ultra  
5x USB 3.0

Écran Tactile Prowise Ten 
5x USB 3.0

2x USB-C avec USB4 / 
Thunderbolt 4
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x sortie HDMI 2.0
1x entrée micro
1x sortie audio 

Ports USB disponibles sur 
l’écran tactile

Écran Tactile Prowise Ultra  
5x USB 3.0

Écran Tactile Prowise Ten 
5x USB 3.0

l’audio

Intel® High Definition 
Audio pour hauts-
parleurs internes, Realtek 
Audio HD pour casque

Intel® High Definition 
Audio pour hauts-
parleurs internes, Realtek 
Audio HD pour casque

Intel® High Definition 
Audio pour hauts-
parleurs internes, Realtek 
Audio HD pour casque

Compatible Intel vPro® Non Oui Oui

Compatible Intel Unite® Non Oui Oui

Refroidissement 1x ventilateur intelligent 1x ventilateur intelligent 1x ventilateur intelligent

Type OPS 80 broches 80 broches 80 broches

Dimensions 200 x 118 x 30 mm
7.87 x 4.64 x 1.18 pouces

200 x 118 x 30 mm
7.87 x 4.64 x 1.18 pouces

200 x 118 x 30 mm
7.87 x 4.64 x 1.18 pouces

Caractéristiques techniques
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Poids 0.7 kg 
1.50 lbs

0.7 kg 
1.50 lbs

0.7 kg 
1.50 lbs

Certifications CE/CE-RED/FCC+IC, RoHS 
et GS

CE/CE-RED/FCC+IC, RoHS 
et GS

CE/CE-RED/FCC+IC, RoHS 
et GS

Certification Microsoft
WHQL Oui Oui Oui

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans


